1:20 iMotion 2401 min. 275

iMotion 2301 min. 245

25

162

132,5

200

.
—
O

_

—

i §
_ =

b (Abdeckung’

+12

38-8

40 27 40
67

EH
LH

GHI1=GH2
FH1=FH2

—_—

_ LKnin=LVmin-2

LB

S

W/2+2

N

______

35

__'_

7
I

i
|

.-AT_;'

o
et %
K
X3 2
W 75pael R
e q
— N\
— .
PRI
(AP
— LM
W5 peal .\\
) )
= Q5
60

22

b(40x60>

Varianten siehe Zusatzblatter

Die Fliigel missen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner

potentiellen Verletzungsgefahr fiihren kénnen (bei Glas z.B.
Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare
Fligel missen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden kénnen.
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** Lichtschranken nach Landesvorschrift
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b) Bauseits ausgefiihrt Kund

1) Abstand/ Typ k und Anzahl aufgrund der Bausubstanz | = =« © © 0 0 s
und erforderlichen Festigkeit gewahlt
~~~~~~ - - —_ — —_—_— . —] LB1=1.5W+76+S FB1=W/2+33
W=(LB1-S-76)/1.5 FB2=W/2+33

reigabevisu
Massstab| G 12.08.2011 | KOAN
LB=W+41.5 GB1=FB1-44 7 / o
GB2=FB2-44 7, 0  |Gut zum Druck

LVmin=LB1-12
LKmin=LVmin-2 FH1=FH2=LH+33

GH1=FH1-95 F@mmﬂm Markenzeichen der Landert Motoren AG,
GH2=FH2-95 AUTOMATC  CH-8180 Biilach-Ziirich ' T3_390_144 A




